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Mitte der 50er: 600.000 Menschen in 141 Zechen:
bis heute ca. 2 Mrd. Tonnen Kohle

e 70er Jahre: Kohlekrise, Kohlepfennig, Strukturwande I

e 2018: Schliel3ung der letzten Zeche Prosper Haniel
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90 % der Senkungen im ersten Monat
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Schachtanlagen (Auswabhl)

A 1: Prosper/Haniel (Schacht 9)
2: Zollverein (Schacht 12)
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Station Bochum, Referenzzeitraum 1961-1990, We 60c m

%! 14 $% Quelle: Eva Damm, Grafik M. Hopp
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Station Bochum, Sommer 1974 (30% -Quantil Sommer)

Quelle: Eva Damm, Grafik M. Hopp
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PAK (EPA)-Gehalt [ug/l]

& [l

2,5

2,0

schwarz: EZG Huller Bach (477 Analysen)
grun: aktuelle Analysen EZG Hiiller Bach (342 Analys  en)

Maximalgehalt: ca. 45.000 pg/l
rot: EZG Berne (161 Analysen)

blau: Emscherregion (942 Analysen)
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Bis zu 90% der Abwasserkanale sind undicht und drani eren das Grundwasser
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Flurabstand in m
(Wasser unter Gelande)
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?? Umgang Grundwasser mit anthropogener Hintergrund belastung ??
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